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SEJA BEM-VINDO!

Ha mais de 40 anos no Brasil, a Consigaz acumula ampla experiéncia no
engarrafamento e distribuicdo de GLP (gds liquefeito de petrdleo), conhecido
popularmente como gas de cozinha, destacando-se como uma das maiores marcas
do setor no pais.

Aempresa vende mais de 280 mil toneladas de GLP por ano, tanto no segmento de
botijdes e cilindros, como no abastecimento de gas a granel, distribuido por meio
do nosso sistema Bobtail Consigaz.

Além disso, a Consigaz possui os botijdes mais novos do Brasil e oferece o melhor
custo beneficio, sempre focada em atingir os melhores resultados, respeitando
principios de responsabilidade social, ambiental e empresarial, o que garante ao
consumidor mais seguranca e qualidade.

E uma satisfagio té-lo como nosso cliente, Esta preferéncia faz com gue
continuemos oferecendo um servico personalizado e de qualidade. Por isso,
contamos com mais de 1.000 colaboradores empenhados em entender e atender
tudo que vocé precisa no que se refere ao abastecimento de GLP.

Mais do que suprir @ sua necessidade de GLP, queremos construir um
relacionamento de cooperacdo e confianca com vocé. E foi pensando nisso gue
desenvolvemos este "Manual do Cliente Consigaz”, para informa-lo, de forma
simples e pratica, a respeito de alguns assuntos importantes.

Temas orgulho de ser seu parceiro!
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CANAIS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

No site da Consigaz (www.consigaz.com.br) vocé encontra a drea exclusiva do

cliente, com servigos online disponiveis com total comodidade, tais como a
emissdc de 22 via de NF e boleto.

Caso prefira, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente
(CAC), gue estd capacitada para atender as suas solicitagbes, esclarecer duvidas,
receber sugestdes e encaminhar solugdes. Para agilizar o seu atendimento, tenha
sempre em maos o seu codigo do cliente. Se ndo tiver, localizaremos seu cadastro
por meio da razdo social, CNPJ ou CPF (se for pessoa fisica). Verifique o contato da
base que lhe presta atendimento:

Unidade Barueri-5P (11) 4197-9300
Unidade Maua-5P (11} 3780-9000
Unidade Sdo losé dos Campos-S5F  (12) 39201-1000
Unidade 530 Vicente-5P (13) 3465-1000
Unidade Paulinia-SP (19) 3844-1000
Unidade Duque de Caxias-RJ (21) 2777-4000
Unidade Cariacica-ES (27) 2124-1777
Unidade Canoas-RS (51) 3507-2222
Unidade Senador Canedo-GO (62) 3532-5000
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INSTALAGAO E ABASTECIMENTO

INSTALACAD

A equipe técnica da Consigaz faz uma vistoria no seu estabelecimento a fim de
avaliar a melhor forma da instalagdo dos eguipamentos necessarios ao
fornecimento de GLP contratado, sempre com a observancia das normas técnicas
de regéncia. Da mencionada visita resultara um projeto de instalacdo, cujo inicio e
término irdo variar de acordo com a necessidade do cliente. Quando as instalagdes
sdo executadas pela Consigaz, antes do inicio do abastecimento um profissional
habilitado faz a vistoria para verificar se a instalacdo finalizada esta de acordo com
o projeto e, consequentemente, com as normas de seguranga. Caso a instalagio
nio tenha sido executada pela equipe da Consigaz, um profissional habilitado fara a
vistoria antes do primeiro abastecimento e, se encontrar algum ponto que esteja
em desacordo com as normas de seguranga, ird solicitar ao cliente as alterages
necessdrias. Apos a aprovacdo das instalagtes, serd emitido o laudo com a anotagao
da responsabilidade técnica (ART).




ABASTECIMENTOS

Tedos os funiciondrios da Consigaz que realizam abastecimentos sdo habilitados e
constantemente treinados. Os abastecimentos, por meio do sistema Bobtail, s3o0
realizados de acordo com a NBR 14.024 e os funcionarios sdao treinados e reciclados
periodicamente de acordo com a NBR 15.863.

Com a Consigaz vocé tem a garantia de seguranca nos abastecimentos.

PROGRAMACAD DA ENTREGA

Inicialmente & feita pela Consigaz uma programacdo automatica de abastecimento.
Nosso departamento de logistica avalia cada um dos abastecimentos realizados e,
se necessario, efetua eventuals alteragbes, garantindo sempre a malor eficiéncia
nas entregas.

SOLICITACAQ DE ABASTECIMENTO FORA DA PROGRAMACAO

Para clientes que utilizam o sistema Bobtail (granel), antes de fazer a solicitagdo de
abastecimento extraordindrio, é importante wverificar o indicador de nivel
[magnetron) instalado no reservatorio, para checar o % (percentual) de gas gue tem
no tangue. Caso entenda ser necessario realizar a solicitagao, informe a CAC
(Central de Atendimento ac Cliente) o percentual de gds remanescente no
reservatorio.

Para clientes que utilizam os cilindros transportaveis trocaveis P20 e P45, em que
& realizada a substituicdo do cilindro vazio por outro cheio, antes de fazer a
solicitacdo de abastecimento extraordinario, verifigue o estoque de cilindros cheios
€ a data da proxima entrega para avaliar a real necessidade de uma solicitacdo.
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O gés liguefeito de petraleo (GLP), conhecido popularmente como gas de cozinha,
& um combustivel proveniente da separagio das fragGes mais leves do petraleo.

A temperatura e pressio ambiente, o GLP se apresenta na forma gasosa, mas é
armazenade no estado liquido.

Originalmente inodoro, o GLP recebe sua odorizacdo caracteristica por questées de
Seguranca.

0 GLP & uma fonte de energia econdmica, eficiente, segura e mais limpa
comparada a outros combustiveis.

O GLP é perigoso?

Da mesma forma gue outros combustiveis, como gaseolina, quercsene ou dlcool, o
GLP também & inflamavel e explosivo, podendo causar acidente ao entrar em
contato com chamas, falscas, brasas ou qualguer outra fonte de ignigao.

Por esse motivo, para garantir a seguranca do usuario, é importante seguir todas as
orientactes e procedimentos de seguranca.

O GLP é toxico?

MNio, porém, se inalado em grande guantidade, pode ter efeito asfixiante.

O GLP & uma fonte limpa de energia, pois ndo & corrosivo nem poluente, ndo
oferece risco as nascentes de dgua ou ao solo. Por isso, € ideal a utilizagdo do GLP
para que os clientes se adaptem as exigéncias ambientais que estabelecem redugdo
do nivel de emissao de poluentes.

Quais as aplicaces do GLP?

0 GLP estd disponivel para 98% da populacdo nacional, por ser uma forma de
energia segura, economica e eficiente, sendo seu uso mais frequente nas
residéncias dos brasileiros, principalmente na preparacdo de alimentos.

Entretanto, tem um papel importantissimo nas inddstrias como fonte de energia
dos mais diversos setores da economia.

Também & amplamente utilizado pelos setores de servigos, comércios e agricultura.

O Brasil @ o quinto maior consumidor de GLP do mundo. Seu alcance & maior que o
da energia elétrica, da Agua encanada ou do saneamento bdsico, estando presente
em 100% dos municipios brasileiros.
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O SISTEMA BOBTAIL

Bobtail & o sistema de abastecimento de GLP a granel, realizado por caminhGes
com equipamentos especiais.

0O produto é transferido diretamente do veiculo abastecedor para o reservatorio
instalado no cliente. O sistema Bobtail é uma solugdo sob medida para cada tipo de
atividade, seja industria, comércio, agronegocio, prestador de servico ou
eondominio residencial.

TANQUES DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA BOBTAIL

Mo sisterma Bobtail sdo utilizados tanques estacionarios com diversas capacidades,
0 gue permite o adeguado atendimento das necessidades especificas de cada
cliente,
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CENTRAL DE GAS

E RESPONSABILIDADE DO CLIENTE:

« Ter alguém responsavel pelo recebimento e acompanhamento do processo de
abastecimento, conferindo se o medidor do caminhdo encontra-se zerado antes
do inicio do abastecimento e assinatura do documento fiscal ao térming da
gperacao,

« Garantir que o acesso a central de gds esteja SEMPRE desobstruido;

« NUNCA realize alterages na central de gas, nem no seu entorno sem consulta
prévia e aprovacdo por escrito da Consigaz;

« MUNCA use a central de gas para armazenamento de gualquer objeto ndo
pertencente a central;

« MANTENHA SEMPRE os extintores na validade, quantidade e especificagdo
determinada em projeto;
« MANTENHA qualguer fonte de ignicdo ou situacdo que oferece risco de acidente

afastada da central de gas;

+ Ma existéncia de cilindros transportaveis trocaveis ¢ cliente deverd acompanhar
a substituicdo dos cilindros vazios pelos cheios;

« Para os cilindros transportaveis trocaveis siga estritamente as informacgbes de
uso e seguranga descritas no rotulo do produto.
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O ABASTECIMENTO

M do ab rimento, a equipe da Consigaz executara os seguintes

+ 0 motorista, devidamente uniformizado, estacionard o caminhdo e o deixard
ligada, assim comao fard a identificacio e sinalizacdo do local (cones e placas);

« A equipe da Consigaz recebe e utiliza os equipamentos de protegdo (Gculos e
luvas);

« Sera feita uma inspecdo visual da central de gas e do trajeto de passagem da
mangueira para garantir a seguranca do abastecimento;

» Durante o abastecimento, sera verificado o % (percentual) de gas no indicador de
nivel do tanque [magnetron) até que alcance 85%, utilizando-se adicionalmente
também da valvula de expurgo, garantinde o correto nivel maximo de
abastecimento;

» Na existéncia de mais de um recipiente, serd repetido o mesmo procedimento e
cada um deles sera abastecido individualmente;

« Ao término do abastecimento serd emitida a nota fiscal, que devera ser assinada
pelo cliente com a devida conferéncia da quantidade abastecida.




OCORRENCIAS DURANTE O ABASTECIMENTO

« A equipe da Consigaz esta preparada para enfrentar qualguer ocorréncia durante
o abastecimento. E muito importante que o cliente siga rigorosamente as
instrugdes da equipe para que tudo seja resolvido em seguranca;

« PROBLEMAS NA CENTRAL DE GAS: caso sejam detectados problemas na central
de gds, a equipe Consigaz tem instrugSes para ndo realizar o abastecimento, se
nao puder fazé-lo em seguranga;

VAZAMENTCO DE GAS: caso seja detectado qualguer wvazamento, o©
abastecimento ndo sera realizado. Se ja iniciado, sera interrompido. A eqguipe
técnica da Consigaz sera acionada;

- MANUTENCAO NAO EMERGENCIAL: identificada a necessidade de manutencio
nos tangues efou instalagfes na central de gas, a equipe Consigaz registrara as
informacgdes e as levara ao departamento técnico da empresa, que entrara em
contato para agendar a realizacdo dos servigos necessarios;

« Caso ocorra qualquer outro incidente no momento do abastecimento, o cliente
devera seguir estritamente as orientagoes da equipe Consigaz.
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O SISTEMA PIT STOP

O sistema Pit Stop @ uma central de abastecimento exclusivo para empilhadeiras a
gas, que elimina definitivamente a necessidade de remogdo do cilindro P-20 da

maguing

(N )

a que seu reabastecimento @ realizado no proprio local.

A Consigaz oferece cursos tedricos e praticos para a operacao do sistema, tornando
mais rapido, pratico e seguro o processo de abastecimento.




PROCESSO DE ABASTECIMENTO DO SISTEMA PIT 5STOP

A transferéncia de GLP liquido para recipientes instalados em empilhadeiras ou
eqguipamentos industriais de limpeza movidos a motores de combustdo interna
deve ser realizada somente a partir das centrais de GLP, em dreas externas, as quais
podem ser cobertas com aberturas laterais.

Somente & permitida a transferéncia de GLP liquido para recipientes dentro de
edificagGes quando estas forem construidas especificamente para esse fim, com
ventilacdo natural e construidas com materiais incombustiveis.

Nao é permitida a transferéncia de GLP liquido a partir dos veiculos abastecedores
para os recipientes, estando estes montados ou nda nos respectivos equipamentos.

A mangueira para transferéncia de GLP deve atender a norma ABNT NBR 13419, ter
no maximo 6 m de comprimento e ser verificada periodicamente. Caso a mangueira
apresente defeitos como bolhas, fissuras ou deformacgdes ela deve ser substituida.

Deve ser previsto dispositive na mangueira de transferéncia de GLP que, em caso
de tragdo excessiva, permita o desacoplamento sem vazamento de GLP por
nenhuma das extremidades desconectadas.

O furo de expurgo de GLP utilizado na operacdo de abastecimento das
empilhadeiras ou equipamentos industriais de limpeza movidos a motores de
combustdo interna deve ter no maximo didmetro de 1,4 mm.

A Consigaz deve ser previamente comunicada nos seguintes casos:
* Necessidade de alteragao no projeto;
* Alteracdo do procedimento de transferéncia de GLF;
* Necessidade de capacitacdo de pessoas.

Os itens acima serdo executados somente apds aprovagdo técnica e acordo entre as
partes envolvidas.
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A operacdo de abastecimento, a partir da central para transferéncia de GLP para os
recipientes, deve possuir procedimentos e treinamentos especificos que devem ser
realizados para sua correta e segura utilizac3o

Somente pessoas capacitadas pela Consigaz podem realizar a operacdo de
transferéncia para os recipientes. A cada 5 anos deve ser realizada a reciclagem da
capacitace

Antes da operac3o de transferéncia de GLP para os recipientes transportaveis, deve
ser verificado:

* Se o5 recipientes estdo dentro do periodo de validade para sua requalificacdo
conforme norma ABNT NBR B865:

= Se ps recipientes nac apresentam vazamentos, corrosoes, amassamentos ou

danos por fogo, conforme critérios das normas ABNT NBR 8866 e 14024;

* Verificar o estado de conservacdo das valvulas, conexdes, acessorios e
integridade da valvula de seguranca;

* Verificar a integridade da mangueira de abastecimento, instalacGes,

BEquipamentos & acessoros.

O recipiente que apresentar qualguer anormalidade ndo pode ser abastecido, deve
ser retirado de uso, identificado e comunicado a Consigaz

L1 T |
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ORIENTAGOES DE SEGU

A utilizacdo do GLP e muito segura, no entanto, e indispensavel que sejam 5
as orientacoes abaixo para garantir a s

« N3o realize alteracfes na central de gds ou no seu entorng, como Quaisguer

madificactes que reduzam a ventilagdo onde ficam armazenados os tangues/cilin

A ventilacdo natural do ambiente onde os tangues/cilindros estao in

primordial, sendo PROIBIDO confinar esses itens, Qualguer altera

devera ter a prévia autorizacao por escrito da Consigaz

stalados é

o na central

« Durante a Operacdo ,_"||’- .:'IIF_I.E‘:.ll,:"{ mento nao converse ou tire a .:-,tl"!'I;._’lﬂ Oa equipe

de ent

+ E proibido que gualguer
Apenas a Consigaz esta
gas;

 Tedo material utilizade na rede de distribuigdo e equipamentos de consumo GLF

20/

deve seguir as normas da ABNT;




» £ de responsabilidade do cliente realizar 2 manutencdo, preventiva e corretiva,
da rede de distribuicdo de GLP e dos equipamentos de cansumo;

« NUMCA instale aparelhos elétricos efou maquinas perto da central do gas,
mantendo gqualquer fonte de ignicdo fora da area de abastecimento: celulares,
aparelhos eletranicos, veiculos, motores elétricos, soldas, fornos, etc;

« NUNCA tente eliminar o cheiro do gas utilizando ventiladores;
« NUNCA fume proximo a central de gas;

« NUNCA permita a presenca de pessoas nio autorizadas praximo a central de gas,
principalmente durante o abastecimentno;

« NUNCA mude os tangues/cilindros de lugar serm consulta prévia a Consigaz;

» Mantenha sempre o abrigo limpo e desobstruido de quaisquer materiais. E
FPROIBIDA a utilizag3o do abrigo de gas como deposito de outros materiais ou
como lixeira;

« Mantenha sempre a quantidade correta de extintores de incéndio carregados,
dentro da validade e descbstruidos, perto da central de gas;

» Testar a estanqueidade da rede apds qualquer manutencio/modificacdo
realizada na sua rede de gas, apresentando a Consigaz a ART {Anotacdo de
Responsabilidade Tecnica) do teste realizado.

Lembre-se: nossa equipe tem instrugdes para ndo realizar o abastecimento caso
constate ndo ter condiges de fazé-lo em seguranca.
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SITUAGOES DE EMERGENCIA

VAZAMENTO - COMO PROCEDER?

Ao sentir cheiro de gas ou observar vazamentos, desligue IMEDIATAMENTE todos
o5 equipamentos que utilizam o gas e feche a valvula esférica de corte da central de
gds, localizada dentro ou fora do abrigo de gds. Desligue os eguipamentos elétricos
e, de preferéncia, a chave geral de energia elétrica. Apos esse procedimento, entre
em contato com a equipe técnica Consigaz pelo telefone da unidade Consigaz que
lhe presta atendimento.

NUNCA utilize nenhum instrumento que produz fogo ou faisca, como isqueiro, vela
ou qgualquer fonte de ignicdo para inspecionar vazamentos, nem mesmo para
iluminar a central de gas.

E EXPRESSAMENTE PROIBIDO ao cliente mexer na central de gds, mesmo em caso
de vazamento, com excecdo da valvula esférica de corte de gas. A Consigaz deve ser
acionada imediatamente para cuidar do problema

Em caso de emergéncia, os procedimentos a seguir indicados podem ser adotados
por uma pessoa devidamente capacitada (técnico de seguranc¢a do trabalho ou
brigadista) para amenizar a situagdo, porém, somente a equipe técnica da
Consigaz ou o corpo de bombeiros pode fazer procedimentos mais avangados.

VAZAMENTO SEM OCORRENCIA DE FOGO

Caso seja constatado o vazamento de gas em um ambiente fechado, a primeira
agao a ser feita é abrir portas e janelas e fechar a valvula do gas. Todas as pessoas
devem ser afastadas do local e nenhum interruptor de eletricidade, aparelhos
eletrinicos ou qualquer outro que produz faisca deve ser acionado. Fumar ou
acender fosforos tambem esta PROIBIDO.

Se o quadro geral de eletricidade estiver fara do imdwvel, desligue-o por precaucdo.
E importante acionar a assisténcia da Consigaz e o corpo de bombeiros em casos

mais graves.
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ABERTURA DA VALVULA DE SEGURANCA

« Resfriar o recipiente com 3gua (com excegao se for um botijdo P13) o mais rapido
possivel, para reduzir a pressao interna;

= Reduzida a temperatura e, consequentemente, a pressdo, a valvula de sepuranca
se fechara automaticamente;

« Chamar a assisténcia técnica da Consigaz pelo telefone da unidade Consigaz

que Ihe presta atendimento.

VAZAMENTO COM OCORREMNCIA DE FOGO

= As primeiras providéncias a serem tomadas s3o, quando possivel, interromper o
abastecimento, afastar todas as pessoas do local e retirar materiais inflamaveis
NUMNCA tente eliminar o fogo de forma improvisada. Grandes incéndios devem ser
controlados pelo corpo de bombeiros, Extintores de pd quimico 50 devem ser
adas.

usados em pequenos incéndios e por pessoas habilit
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VAZAMENTO COM OCORRENCIA DE FOGO — NA CENTRAL DE GAS

« Se possivel, fechar a valvula esférica de corte ou do recipiente.

« Chamar imediatamente o corpo de bombeiros (193), acionar a brigada de incéndio
(se houver) e a assisténcia técnica da Consigaz pelo telefone da unidade Ihe presta
atendimento. lsolar a drea.

FOGO PROXIMO A CENTRAL

« Fechar a valvula esférica de corte geral da central de gas;
« Fechar as valvulas dos recipientes;

« Chamar imediatamente o corpo de bombeiros (193) e a assisténcia técnica da
Consigaz pelo telefone da unidade Consigaz que |he presta atendimento;

« Resfriar a central com jato d'agua para evitar a abertura da valvula de seguranga
em fun¢do da alta temperatura.

=" Aberto

'S
*~. Fechado

Valvula esférica de corte
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PRIMEIROS SOCORROS EM CASO DE CONTATO ACIDENTAL COM O PRODUTO

INALACAD:

+ Remover a vitima para local arejado;
=+ Se a vitima ndo estiver respirando, aplicar respiracao artificial;

« Acionar o resgate (193), o SAMU (192) ou a central de emergéncias do seu
plana de sadde.

CONTATO COM A PELE:

= Retirar imediatamente roupas € sapatos contaminados;

» Lavar a pele com agua fria em abundancia, por pelo menos 20 minutos;

= Pracurar assistencia médica imediatamente,

CONTATO COM OS5 OLHOS:

= Lavar os clhos com agua em abundancia, por pelo menos 20 minutos,
mantendo as palpebras separadas;

« Procurar assisténcia médica imediatamente.
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INFORMAGOES SOBRE PAGAMENTO

Como fago para conseguir uma segunda via de boleto?

Acesse o site www.consigaz.com.br e entre na area do cliente (caso ainda nao
tenha cadastro, consegue se cadastrar na hora) ou entre em contato com a central
de atendimento.

Posso pagar minhas parcelas com boletos em atraso?

5im, entre em contato com a central de atendimento ou acesse o site para retirar
a segunda via. Pelo atraso, serao acrescidos juros, multa e atualizacdo monetaria

previstos em contrato




CONHECENDO MELHOR UMA CENTRAL DE GAS.

Detalhes do anel superior de um tanque B190

£ ——— — Vialvula de consumo

Magnetron |

Valvula de
abastecimento

Valvula de
seguranca

Exemplo de uma central de gds para um cilindro P45 ou tangue B190

Valvula esferica de corte

Regulador de pressdo

Manémetro
-- e
; . o
Fig Tail y I\“'U-’I/’! Desenho meramente ilustrativo,
\\}¥ Sujeito a alteragtes de acordo

com a necessidade de
cada projeto.

&
-
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GLOSSARIO

ABRIGO PARA RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS: construcio com material ndo
inflamawvel, destinada a protegdo fisica de recipientes e seus complementos.

A construcdo do abrigo é de responsabilidade do cliente e deve seguir as normas
tecnicas vigentes e as especificacdes da Consigaz.

ANP: Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis. E o 6rgio
federal responsavel pela regulamentagdo e fiscalizagdo das atividades de
distribuicdo de combustiveis derivados de petrdlea, inclusive o GLP.

CENTRAL DE GAS: drea especifica para conter os recipientes interligados ao
coletor e acessdrios destinados ao recebimento, armazenamento, controle e
suprimentos de GLP para consumo da instalagdo.

De acordo com a legislacdo vigente, & de responsabilidade da Consigaz a
manutencao da central de gas até o primeiro regulador de pressdo existente na
instalacdo, a partir do qual a responsabilidade passa a ser do cliente.

INDICADOR DE NIVEL VOLUMETRICO (MAGNETRON): instrumento destinado a
indicagao volumétrica do percentual de fase liquida contido no recipiente.

MANGUEIRA FLEXIVEL (PIG TAIL): tubo flexivel de material sintético, com
caracteristicas comprovadas para o uso do GLP, podendo ou ndo possuir protecdo
metalica ou téxtil.

MANOMETRO: indica a pressio do gas no trecho onde ele estd instalado.

RECIPIENTE/CILINDRO/TANQUE: vaso de pressio destinado a conter o gas
liguefeito de petrélea,

RECIPIENTE ESTACIONARIO: recipiente com capacidade wvolumétrica total
superior a 0,5 m?® projetado e construido conforme normas reconhecidas
internacionalmente.




RECIPIENTE TRANSPORTAVEL ABASTECIDO NO LOCAL: recipiente transportavel
projetado e construido conforme a ABNT NBR 8460, que pode ser abastecido por
volume no préprio local da instalagao, por meio de dispositivos apropriados para
esse fim, respeitando o limite maximo de enchimento a 85% da capacidade
volumétrica.

RECIPIENTE TRANSPORTAVEL TROCAVEL: recipiente transportivel com
capacidade volumétrica total, igual ou inferior a 0,5 m?, projetado e construido
conforme a ABNT NBR 8460, abastecido por massa em base de engarrafamento e
transportado cheio para troca.

REDE DE DISTRIBUICADO INTERNA: conjunto de tubulacdes, medidores,
reguladores e valvulas, com os complementos necessarios, destinados a conducao
e ao uso do gas, compreendido entre a central de GLP até os pontos de regulagem
de pressdes e de utilizagdo.

REGULADOR DE PRESSAD: equipamento destinado a reduzir e estabilizar a
pressdo do GLP.

VALVULA DE BLOQUEIO [ESFERICA)/ 'U'ﬁ.WULA ESFERICA DE CORTE: valvula que
tem como fungdo a obstrucio total 3 passagem de fluido.

VALVULA DE EXPURGO: dispositiva manual para indicacdo do nivel maximo de
enchimento (85%) de um recipiente abastecido no lacal.

VALVULA DE SEGURANCA OU VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAQ: dispositivo
automatico com funcao de aliviar o excesso de pressio interna do recipiente ou da
tubulagdo, por liberacio total ou parcial do produto nele contido,

VALVULA DE CONSUMO: destinada 4 conex3o da mangueira ou tubulacio de
alimentacdo do gas. Inclui também o registro para abertura e fechamenta do fluxo
de gas.

VALVULA DE ABASTECIMENTO: destinado a realizacdo do abastecimento de gds a
granel no recipiente.

(51) QCONSIGAZ.



QCONSIGAZ.

A CHAMA QUE FAZ SUA VIDA MELHOR.

BASES DE EMGARRAFAMENTO E DISTRIBUICAD

BARUERI « &P Pua Jodd Pareirs Soabiinhs, 485 CEP Qf405- 203 Tl : {16} AT0F-0300
MALA « TP Fu Vibderia Percidc Pedigrooss, 115 CER O2380-112 Tl {10} STEL-BO0
SAD JOSE DOS CAMPOS « SP  Eviracs Dowm Jond Artonis do Couta, 200 + Cajuruy CEP12226-551 Tl : 125 300 B000
A0 VICEMTE = 5P Bus Mancol do Abrew, TG « Cuuscon 100 « Cidade Mbuticn CEP T1355-400 Tol: (15) ZL65-1000
PAULIMIA - 55 Rus Efor vilerting do Soura (Laba), 517 CEP 15140-950 Tel: {19) F844-1000
DUDUE DE CAXIAS = A M. Vaconde de Segutinkoeka, 15 < (O 30, LE 9 8124} - Vils Aches  CEP 25225-050 Tal: (21} FPT77-4000
CARIACICA « ES o, Gov. Mo Cowas, TH - Padie Mathiss CEF 23157-100 Tl {27 2124-1777
CANOQAS - AF Rua furfibric Froderon Doansn, L9011 = Brigaden CEP 22420-3060 Tel: (51 ¥207-2222

FENADOR CANIDD = GO #oy, Progresse, w'm = mad OF = APM 03 = Setor Comerncial CEP TH250-05 Tel: {02) 3325000



